
Φυσικό, εξαιρετικά ανθεκτικό, καλαίσθητο 
σύστημα ξηράς δόμησης από ινοπλισμένες γυψόπλακες
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FIBRANgroup

9 γραμμές παραγωγής
7 εργοστάσια στην Ευρώπη
63 εμπορικές αντιπροσωπείες παγκοσμίως

member of

Τσεχία

Σλοβενία

Ιταλία

Βόρεια  Μακεδονία

Πορτογαλλία

Βουλγαρία

Ελλάδα

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χτίζοντας με το βλέμμα στο μέλλον
Κάθε έργο είναι το αποτέλεσμα επιλογών που αφορούν τα υλικά, την αρχιτεκτονική μελέτη, τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τις τεχνικές εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων με το 
σύστημα FIBRANgyps TECNO επιτρέπει τη δημιουργία κατασκευών με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα τις μέγιστες επιδόσεις. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το σύστημα 
FIBRANgyps TECNO την ιδανική λύση για όσους δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Εμπειρία
Επί 40 και πλέον χρόνια, η FIBRAN είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους παραγωγούς λύσεων και 
προϊόντων για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία στον οικοδομικό τομέα και στη βιομηχανία. 

Καινοτομία
Η FIBRAN έχει επικεντρώσει τους πόρους και τις δραστηριότητές της στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
που έχουν μελετηθεί ως ολοκληρωμένες λύσεις για πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
κατασκευές. Οι προτεινόμενες λύσεις και τα συστήματα δόμησης στοχεύουν στην επίτευξη της ατομικής 
και συλλογικής ευεξίας. 

Περιβάλλον και ασφάλεια
Η FIBRAN θέτει στο επίκεντρο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με σεβασμό στην υγεία των ανθρώπων και 
του πλανήτη. Σε επίπεδο παραγωγής, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων 
χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

Ποιότητα
Ο γύψος από το λατομείο της Roccastrada ξεχωρίζει για την καθαρότητα του πετρώματος και τον υψηλό 
βαθμό λευκότητας.
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EN  15283-2

Το νέο σύστημα FIBRANgyps TECNO 
για πράσινες κατασκευές

We know how FIBRANxps

FIBRANgeo

FIBRANgyps

EMISSIONI VOC IN AMBIENTI INTERNI

TECNO

TECNO TECNO

TECNO

Το σύστημα FIBRANgyps TECNO αναπτύχθηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της FIBRAN ως 
σύστημα δόμησης για πράσινες κατασκευές.
Η FIBRAN, έχοντας ανέκαθεν ως προτεραιότητά της το περιβάλλον, έχει αναπτύξει μια κατασκευαστική 
λύση που ανταποκρίνεται στα κριτήρια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Το σύστημα FIBRANgyps TECNO διαθέτει πιστοποίηση ETA (ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση) από 
το ITC-CNR (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κατασκευών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας).  
Οι εκπομπές VOC των πλακών FIBRANgyps TECNO είναι πολύ χαμηλές και, ως εκ τούτου, οι πλάκες 
έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Α+.

100 %
ΦΥΣΙΚΟ

ANTI 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ



επιπεδότητα

επιπεδότητα

TECNO

TECNO TECNO

TECNO

04

FI
BR

AN
gy

ps
 T

EC
N

O
  Η

 κ
αρ

δι
ά 

το
υ 

συ
στ

ήμ
ατ

ος FIBRANgyps TECNO 

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

...είναι η πλάκα FIBRANgyps TECNO που κατασκευάζεται από 
ινοπλισμένο γύψο με τεχνολογία FIBRAN.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ...

...με διαμορφωμένες ακμές αρσενικού/θηλυκού στις 
τέσσερις πλευρές για στιβαρές και απόλυτα επίπεδες 
επιφάνειες.

EN  15283-2

1200

Ηχομόνωση

Θερμομόνωση

Ασφαλής και ταχεία τοποθέτηση 

Επιπεδότητα

for GEO
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Ανθεκτικότητα
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Ποιότητα του αέρα 

Πυροπροστασία
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FIBRANgyps TECNO 
και FIBRANgyps TECNO H

Διαστάσεις 
1200 x 700 mm

Διαστάσεις 
1200 x 600 mm

Πάχος 25 mm 25 mm

Βάρος 24 kg/m² ± 5% 24 kg/m² ± 5%

Πυκνότητα 960 kg/m³ 960 kg/m³

Αντίδραση στη φωτιά Κατηγορία A1 - Πρότυπο αναφοράς  
UNI EN 13501-1

Κατηγορία A1 - Πρότυπο αναφοράς  
UNI EN 13501-1

Θερμική αγωγιμότητα, λD 0,35 W/(m.K) 0,35 W/(m.K)

Ειδική θερμότητα 0,58 MJ/kg 0,58 MJ/kg

pH 7-8 7-8

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση 
υδρατμών, μ 5,6 (STD) / 6,3 (Hydro) 5,6 (STD) / 6,3 (Hydro)

Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες W = 2,6% 
(ανθυγρή πλάκα Hydro)

W = 2,6% 
(ανθυγρή πλάκα Hydro)

Αντοχή σε κρούση ISO EN 7892 / λειτουργική φθορά  
μετά από κρούση με σάκο των 50 kg

ISO EN 7892 / λειτουργική φθορά  
μετά από κρούση με σάκο των 50 kg

Δοκιμή ανάρτησης φορτίων*
 Εφελκυστική τάση
30 kg - νάιλον βύσμα mm 8/45
Διατμητική τάση
60 kg - νάιλον βύσμα mm 8/45  

 Εφελκυστική τάση
30 kg - νάιλον βύσμα mm 8/45
Διατμητική τάση
60 kg - νάιλον βύσμα mm 8/45  

Συσκευασία (προστατευμένη
με μεμβράνη πολυαιθυλενίου)

40,32 m² 
σε παλέτα των 48 πλακών

34,56 m² 
σε παλέτα των 48 πλακών

Βάρος παλέτας 985 kg ± 5% 830 kg ± 5%

Διαστάσεις παλέτας 70 x 120 x 135 cm 60 x 120 x 135 cm
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build the new way.  
build the easy way.   
build the fast way.  
build the TECNO way ! 

FIBRANgyps TECNO 

Ινοπλισμένη γυψόπλακα με διαμόρφωση άκρων αρσενικού-θηλυκού, διαθέσιμη στην απλή έκδοση FIBRANgyps TECNO και στην 
ανθυγρή έκδοση FIBRANgyps TECNO H με σήμανση CE κατά την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA 22/0087 της 01/02/2022

Τεχνικά χαρακτηριστικά

* Συνιστώμενες τιμές που προκύπτουν με εφαρμογή συντελεστή ασφαλείας 2,25 στις τιμές δοκιμής



FIBRANgyps TECNO  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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100% φυσικός
Ο γύψος είναι ένα 100% φυσικό, άοσμο και 
μη τοξικό υλικό. Οι ινοπλισμένες γυψόπλακες 
FIBRANgyps TECNO ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των σύγχρονων 
κατασκευών και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες για χώρους με υψηλή προσέλευση, όπως 
νοσοκομεία και σχολεία.
 
Αντιβακτηριακές
Οι επιφάνειες από γύψο καταπολεμούν με φυσικό 
τρόπο των πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Ποιότητα του αέρα
Το σύστημα FIBRANgyps TECNO δεν απελευθερώνει 
πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Οι εκπομπές των 
πλακών FIBRANgyps TECNO ειναι πολυ χαμηλές 
γι’ αυτό κατατάσσονται στην κατηγορία Α+ (πολύ 
χαμηλές εκπομπές).
 
 
 
 
 

Πυραντίσταση
Ο δείκτης πυραντίστασης έως EI 240 είναι 
πιστοποιημένος κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα (UNI 
EN 1364-1) και διαφέρει αναλόγως με τον τύπο της 
εφαρμογής.
 
Αντίδραση στη φωτιά
Οι ινοπλισμένες γυψόπλακες είναι απολύτως  
άκαυστες και κατατάσσονται στην κατηγορία A1  
(UNI EN 13501-1).

Ηχομόνωση και θερμομόνωση
Η υψηλή πυκνότητα και το πάχος των πλακών, σε 
συνδυασμό με τον πετροβάμβακα στο διάκενο, 
καθιστούν εύκολη την επίτευξη των επιθυμητών 
επιπέδων ηχομόνωσης.  

Πιστοποιημένο σύστημα
Όλα τα στοιχεία του συστήματος FIBRANgyps TECNO 
διαθέτουν πιστοποίηση ETA (ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση) από το ITC-CNR (Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Κατασκευών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της 
Ιταλίας).
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Build the TECNO way!



FIBRANgyps TECNO  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Στιβαρό και με δυνατότητα στερέωσης με βίδες
Το πάχος των πλακών και η πυκνότητα ινοπλισμένου 
γύψου προσδίδουν στην τοιχοποιία στιβαρότητα 
και ανθεκτικότητα στις κρούσεις. Βίδες και βύσματα 
μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο 
του τοιχώματος. Η πλάκα διαθέτει σημαντικά 
χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, όπως αποδεικνύεται 
από τα πιστοποιητικά εφελκυστικής και διατμητικής 
αντοχής σε αναρτημένα φορτία.
 
Ταχεία τοποθέτηση
Οι διαμορφωμένες άκρες αρσενικού-θηλυκού στις 
τέσσερις πλευρές της πλάκας και η χρήση των προφίλ 
και των εξαρτημάτων του συστήματος, καθιστούν 
εξαιρετικά γρήγορη, απλή και καθαρή την τοποθέτηση. 
Η τέλεια επιπεδότητα της επιφάνειας της πλάκας 
διευκολύνει τη διαδικασία εξομάλυνσης, διασφαλίζοντας 
άριστα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 
Απλή αρμολόγηση
Το τελείωμα των αρμών πραγματοποιείται με τη χρήση 
της κόλλας, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση υαλοταινίας 
και στόκου.

Κοπή
Η πλάκα κόβεται εύκολα χωρίς να 
σχηματίζεται σκόνη, με την απλή χάραξη με κόφτη 
γυψοσανίδας και πίεση κατά μήκος της γραμμής 
χάραξης.
 
Εύχρηστη στο εργοτάξιο
Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των παλετών 
έχουν μελετηθεί για να διευκολύνουν τη μετακίνηση σε 
δύσκολες καταστάσεις, όπως συμβαίνει συχνά κατά τη 
διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Οι επιμέρους πλάκες 
είναι εύκολες στον χειρισμό λόγω του χαμηλού βάρους 
και του μικρού μεγέθους τους.
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Με τις πλάκες FIBRANgyps TECNO και TECNO H, οι 
διαχωριστικοί τοίχοι μπορούν να συναρμολογηθούν με 
τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστούν τα υπολείμματα και, 
συνεπώς, τα απόβλητα του εργοταξίου, αν σχεδιαστεί 
το διαχωριστικό προς κατασκευή μέχρι την τελευταία 
λεπτομέρεια. Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί και 
στη σελίδα παραπλεύρως, το ύψος επιτυγχάνεται εύκολα με 
συνδυασμό πλακών με ύψος 600 mm και 700 mm.
Η πρώτη σειρά κατασκευάζεται πάντα με ανθυγρές 
πλάκες. Σε περίπτωση υγρού περιβάλλοντος, ολόκληρο 
το διαχωριστικό πρέπει να κατασκευάζεται με ανθυγρές 
πλάκες FIBRANgyps TECNO H.
Τα μεταλλικά προφίλ που χρησιμοποιούνται είναι 
FIBRANprofiles, κατάλληλα διαστασιολογημένα ανάλογα 
με τα φορτία, τη σεισμική ζώνη, την προβλεπόμενη 
χρήση και, κυρίως, το ύψος.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, 
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της FIBRAN.

FIBRANgyps TECNO Σύνθεση των διαχωριστικών τοιχοποιίων 
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Λεπτομέρεια τοιχοποιίας μεγάλου ύψους - οροφής

μέγιστο βέλος κάμψης

στρωτήρας με 
μεγαλύτερα πτερύγια

οροφή

ΠΡΟΣΟΧΗ, μη βιδώνετε ποτέ 
τους ορθοστάτες στον πάνω στρωτήρα

Οι πλάκες χαμηλής απορρόφησης νερού είναι ιδανικές για 
υγρούς χώρους (πισίνες, αποδυτήρια, σάουνες κ.λπ.).  
Σε πισίνες ή σε χώρους με αναθυμιάσεις χλωρίου, συνιστάται η 
χρήση προφίλ με αντιδιαβρωτική προστασία (κατηγορία C5).

FIBRANgyps TECNO H
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2.500 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm700 mm700 mm

700 mm700 mm

700 mm

600 mm

700 mm

700 mm

600 mm

600 mm

700 mm

600 mm

600 mm
700 mm

2.600 mm 2.700 mm 2.800 mm 3.000 mm

700 mm

περιγραφή διαχ. τοιχοπ. επένδυση

Πλάκα FIBRANgyps TECNO/TECNO H (600/700mm  x 1200mm) m2 2,00 1,00

Στρωτήρας FIBRANprofiles m 0,67 0,67

Ορθοστάτης FIBRANprofiles - αξονική απόσταση 600 mm m 2,00 2,00

Οδηγός εκκίνησης - FIBRANprofiles FT 1718 m 0,67 0,34

Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία διπλής όψης (στρωτήρες  και πλαϊνοί ορθοστάτες) m 1,34 1,34

Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία μονής όψης πλάτους 40 mm  
για στρωτήρες οροφής και κατακόρυφους ορθοστάτες  

m 4,60 3,00

Υλικό συγκόλλησης και αρμολόγησης FIBRANgyps FT3 ή FT3H kg 1,00 0,50

Υλικό σπατουλαρίσματος FIBRANgyps FT3 ή FT3H kg 0,60 0,30

Λαμαρινόβιδες για στερέωση FIBRANprofiles FT 1718 n 1,34 0,67

Αυτοδιάτρητες βίδες γυψοσανίδας μήκους 45 mm για τη στερέωση των πλακών στους ορθοστάτες n 17,00 9,00

Βύσμα 6 x 45 mm  n 1,80 1,80

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (χωρίς φύρα)

Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί για τυπικούς τοίχους και επενδύσεις με ύψος και πλάτος 3 μέτρων. Ορισμένες παράμετροι ενδέχεται να αλλάξουν αναλόγως με το μέγεθος.



κωδικός σχέδιο περιγραφή ύψος τοιχοποιίας δείκτης πυραντίστασης 

FIBRANgyps TECNO 
125/75

Διαχωριστική τοιχοποιία 12,5 cm
με μία πλάκα FIBRANgyps TECNO ανά πλευρά 

σε σκελετό 75 mm χωρίς πετροβάμβακα

Ύψος 6 - 12 μέτρα 
σύμφωνα με το 
πρότυπο EXAP

EI 45
Πιστοποιητικό LAPI  

αριθ. 102/C/12-163 FR

FIBRANgyps TECNO
125/75 mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 12,5 cm
με μία πλάκα FIBRANgyps TECNO ανά πλευρά 
σε σκελετό 75 mm με πλάκα πετροβάμβακα 

60 mm και πυκνότητα 60 kg/m3

Μέγιστο ύψος  
4 μέτρα

EI 120 
Πιστοποιητικό LAPI 
αριθ. 48/C/10-87 FR

FIBRANgyps TECNO
LW 100/50

Αυτοφερόμενη επένδυση τοίχου με διπλή 
πλάκα FIBRANgyps TECNO σε σκελετό 50 mm, 

θυρίδα επιθεώρησης και ηλεκτρικά κουτιά 
fire box

Μέγιστο ύψος  
4 μέτρα με Τεχνικό 
Φυλλάδιο 8 μέτρα

EI 120 
Πιστοποιητικό I.G.  

αριθ. 246756/3078/FR  

FIBRANgyps TECNO 
125/75

Διαχωριστική τοιχοποιία 12,5 cm
με μία πλάκα FIBRANgyps TECNO ανά πλευρά 

σε σκελετό 75 mm χωρίς πετροβάμβακα

Μέγιστο ύψος 5 
μέτρα σύμφωνα με 
το πρότυπο EXAP

EI 120 
Πιστοποιητικό LAPI  

αριθ. 102/C/12-163 FR

FIBRANgyps TECNO 
125/75 mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 12,5 cm
με μία πλάκα FIBRANgyps TECNO ανά πλευρά 
σε σκελετό 75 mm με πλάκα πετροβάμβακα 

60 mm και πυκνότητα 60 kg/m3

Μέγιστο ύψος  
4 μέτρα

EI 180 
Πιστοποιητικό LAPI  
αριθ. 48/C/10-87 FR
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FIBRANgyps TECNO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

TECNO

TECNO TECNO

TECNO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι τα μη φέροντα στοιχεία πρέπει να διαστασιολογούνται και να ελέγχονται από έμπειρο μελετητή εγγεγραμμένο στα επαγγελματικά 
μητρώα σύμφωνα με το NTC 2018. Η παρούσα έκθεση δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον εν λόγω έλεγχο. Κατά τον καθορισμό της προτεινόμενης 
διαστρωμάτωσης για τη διαχωριστική τοιχοποιία, δεν ελήφθησαν υπόψη οι επιδράσεις του χώρου και τα τοπικά φαινόμενα αστάθειας, η αξιολόγηση των οποίων 
αποτελεί ειδική ευθύνη του μελετητή και μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην τελική διαμόρφωση.



κωδικός σχέδιο περιγραφή δείκτης ηχομείωσης

FIBRANgyps TECNO 
125/75

Διαχωριστική τοιχοποιία 12,5 cm  
Πλάκα FIBRANgyps TECNO  

ανά πλευρά σε σκελετό 75 mm  
χωρίς πλάκα FIBRANgeo  

Rw 45 dB 
Πιστοποιητικό ISTEDIL  

αριθ. 0375

FIBRANgyps TECNO 
100/50 mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 10 cm
Πλάκα FIBRANgyps TECNO  

ανά πλευρά σε σκελετό 50 mm,  
πλάκα FIBRANgeo B-040, πάχος 40 mm

Rw 54 dB 
Πιστοποιητικό ECAM RICERT 

αριθ. 15-4665-001

FIBRANgyps TECNO 
LW 75/50 mw

Αυτοφερόμενη επένδυση  
Πλάκα FIBRANgyps TECNO σε σκελετό 50 mm,  

πλάκα FIBRANgeo B-570, πάχος 40 mm  
σε επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή πάχους  8 cm  

Rw 57 dB 
αναλυτική αξιολόγηση

FIBRANgyps TECNO 
125/75 mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 12,5 cm
Πλάκα FIBRANgyps TECNO ανά πλευρά σε σκελετό 75 mm, 

πλάκα FIBRANgeo B-060, πάχος 60 mm

Rw 57 dB 
Πιστοποιητικό Istituto  
Giordano αριθ. 256226

FIBRANgyps TECNO 
145/75 CTG mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 14,5 cm
Πλάκα FIBRANgyps TECNO  

και πλάκα FIBRANgyps A10 ανά πλευρά σε σκελετό 75 mm, 
πλάκα FIBRANgeo B-060, πάχος 60 mm

Rw 57 dB 
με ηλεκτρολογικά κουτιά

 
Rw 58 dB 

χωρίς ηλεκτρολογικά κουτιά 
Πιστοποιητικό Istituto 
Giordano αριθ. 256225

FIBRANgyps TECNO 
197/50+75 CTG mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 19,7 cm  
Πλάκα FIBRANgyps TECNO σε διπλό σκελετό 50 και 75 mm, 

πλάκα FIBRANgyps A13 ανάμεσα στους σκελετούς,  
πλάκες FIBRANgeo B-040, πάχος 60 mm και 40 mm  

και πυκνότητα 40 kg/m3

Rw 65 dB  
Πιστοποιητικό ECAM RICERT 

αριθ. 15 4665-002

FIBRANgyps TECNO 
165/50P mw

Διαχωριστική τοιχοποιία 16,5 cm  
Πλάκα FIBRANgyps TECNO σε διπλό σκελετό 50 mm  

με δύο πλάκες υαλοβάμβακα 60 mm

Rw 66 dB  
Πιστοποιητικό ZETA LAB  

αριθ. 207-2017-IAP  
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FIBRANgyps TECNO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Το σύστημα FIBRANgyps TECNO επιτρέπει την κατασκευή αναρτημένων οροφών. Οι αναρτημένες αυτές οροφές 
κατασκευάζονται με τα κλασικά συστήματα στερέωσης και επιτυγχάνουν αξεπέραστο αισθητικό αποτέλεσμα.  
Η ηχομόνωση μπορεί να βελτιωθεί με μια μονωτική πλάκα πετροβάμβακα πάνω από τον μεταλλικό σκελετό.
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4Προφίλ και εξαρτήματα  
στο παράδειγμα που ακολουθεί:
1) FIBRANprofiles Περιμετρικός οδηγός οροφής κατα DIN 2830
2) FIBRANprofiles Κύριος οδηγός οροφής κατα DIN 4927
3) FIBRANgyps συνδετήρας Π για 4927
4) FIBRANgyps ταχεία ανάρτηση

Για την κατασκευή επισκέψιμων οροφών, η FIBRAN προτείνει τις πλάκες 
SKYPANEL από ελαφροβαρή ινοπλισμένο γύψο 600 mm x 600 mm,  
από 100% φυσικό γύψο, χωρίς οργανικά ή χημικά συνδετικά και συνεπώς 
απολύτως μη τοξικές, REI 120.
Η χρήση της πλάκας SKYPANEL συνιστάται σε νοσοκομεία, σχολεία  
και στη βιομηχανία τροφίμων. Διατίθεται σε λεία ή σαγρέ επιφάνεια.

SKY PANEL
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FIBRANgyps TECNO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ

Σύστημα οροφής
με μονή πλάκα FIBRANgyps TECNO  

σε διπλό πλαίσιο  
και με θυρίδα επίσκεψης

EI 45
Πιστοποιητικό LAPI  

αριθ. 139/C/14-206 FR   

Σύστημα οροφής
με διπλή πλάκα FIBRANgyps TECNO  

σε διπλό πλαίσιο  
και με θυρίδα επίσκεψης

EI 120
Πιστοποιητικό Istituto Giordano 

αριθ. 289319/3358 FR  

FIBRANgyps TECNO EI 45 
Για την απόκτηση πιστοποίησης EI 45 πρέπει να εφαρμόζεται η διάταξη που παρουσιάζεται στη σελ. 12

FIBRANgyps TECNO EI 120 
Για τη συμμόρφωση με την πιστοποίηση EI 120, η οροφή πρέπει να εγκατασταθεί με διπλή στρώση από πλάκες 
FIBRANgyps TECNO. Για τη στήριξη του αυξημένου βάρους, η απόσταση μεταξύ των αναρτήσεων πρέπει να μειωθεί 
από 100 cm σε 70 cm, η αξονική απόσταση του πρωτεύοντος οδηγού να είναι 80 cm, ενώ του δευτερεύοντος 
παραμένει αμετάβλητη στα 40 cm.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ M2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ*

* Οι ποσότητες υπολογίζονται για δωμάτιο διαστάσεων 5,00x5,00 m, οι τιμές είναι ενδεικτικές και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι φύρες  

FIBRANgyps TECNO
STANDARD 

FIBRANgyps TECNO 
EI 45 

FIBRANgyps TECNO 
EI 120

ινοπλισμένη γυψόπλακα FIBRANgyps TECNO m2 1 1 2

FIBRANprofiles περιμετρικός ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 2830 n° 1 1 1

FIBRANprofiles ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ  4927 m 3,8 3,8 4

ταχεία ανάρτηση n° 1 1 1,44

ντίζα ανάρτησης n° 1 1 1,44

συνδετήρας Π  n° 2,8 2,8 3,36

υλικό συγκόλλησης και αρμολόγησης FIBRANgyps FT3 
ανά στρώση πλάκας

kg 0,5 0,5 1

υλικό σπατουλαρίσματος FIBRANgyps FT3 kg 0,6 2 ** 0,6

αυτοδιάτρητες βίδες γυψοσανίδας ΤΒ 35 mm n° 19 19 10

αυτοδιάτρητες βίδες γυψοσανίδας ΤΒ 70 mm n°  - - 20

λαμαρινόβιδες 13 mm n° 5 5 5

εκτονούμενο καρφωτό βύσμα n° 1,6 1,6 1,6

συνδετήρας Μ n° 0,76 0,76 0,8

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
FIBRANgyps TECNO

STANDARD 
FIBRANgyps TECNO 

EI 45 
FIBRANgyps TECNO 

EI 120

απόσταση μεταξύ των αναρτήσεων cm 100 100 70

αξονική απόσταση πρωτεύοντος οδηγού cm 100 90 80

αξονική απόσταση δευτερεύοντος οδηγού cm 40 40 40

** 2 kg ανά 2 mm στρώσης εξομάλυνσης, σύμφωνα με την έκθεση πυραντοχής



ειδικά εξαρτήματα

Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία  
μονής όψης πάχους 2mm πλάτους 

40mm μήκους 20 m ACSNPM40SC20

 
Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 
πλάτους 30 mm, πάχους 3,5 mm και μήκους 20 m
ACSNPB30SC26N

Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 
πλάτους 50 mm, πάχους 3,5 mm και μήκους 20 m
ACSNPB50SC20N  

Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 
πλάτους 70 mm, πάχους 3,5 mm και μήκους 20 m
ACSNPB70SC14N

Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 
πλάτους 90 mm, πάχους 3,5 mm και μήκους 20 m
ACSNPB90SC10N  

FIBRANprofiles 
FT 1718
 
PSGFDSI1718CA3007F

διάτρητο  
γωνιόκρανο
30x30x3000 mm
 
PSFFDSI30301800305

αυτοκόλλητη υαλοταινία 
για κάλυψη αρμών 

ACSNGA90SC24N

προφίλ για τοιχώματα

Στρωτήρας 50 

PSFPAGU50ND30006
PSFPAGU50ND40006

Στρωτήρας 75 

PSFPAGU75ND30006
PSFPAGU75ND40006

Στρωτήρας 100 

PSFPAGU100ND30006
PSFPAGU100ND40006

Ορθοστάτης 50 

PSFPAMC50ND30006
PSFPAMC50ND35006
PSFPAMC50ND40006

Ορθοστάτης 75 

PSFPAMC75ND30006
PSFPAMC75ND35006
PSFPAMC75ND40006

Ορθοστάτης 100 

PSFPAMC100ND30006
PSFPAMC100ND40006

προφίλ για ψευδοροφές και επενδύσεις

Περιμετρικός 
οδηγός οροφής 2830

Κύριος 
οδηγός οροφής 4927BA

Η FIBRAN προσφέρει μια πλήρη σειρά ειδικών εξαρτημάτων για διαχωριστικά ξηρής δόμησης, όπως στρωτήρες, ορθοστάτες,
γωνιόκρανα και ειδικά προφίλ, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης, βίδες και βύσματα, ταινίες για αρμούς και γωνίες.

FIBRANgyps TECNO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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PSFCOGU2830GS30006
PSFCOGU2830GS40006

PSFCOPC4927BA30006
PSFCOPC4927BA40006



FIBRANtools

FIBRANgyps TECNO ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
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FIBRANgyps FT3
υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης και 
σπατουλαρίσματος σε ένα μόνο προϊόν

υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης και 
σπατουλαρίσματος για άνθυγρες πλάκες

FIBRANgyps FT3H

Προστατέψτε τα άκρα και τις γωνίες των πλακών κατά τις μετακινήσεις στο 
εργοτάξιο. Η παλέτα επιτρέπει τη μετακίνηση με παλετοφόρα από όλες 
τις πλευρές. Κατά τη μετακίνηση από την κοντή πλευρά, όπως φαίνεται 
στην εικόνα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ανατροπών. Οι 
μετακινήσεις πρέπει να είναι σύντομες.
Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται πάντα σε οριζόντια θέση με την παλέτα 
τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε 
στεγασμένο και αεριζόμενο χώρο.

Επαγγελματικά εργαλεία υψηλής ποιότητας 
για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης 
και σπατουλαρίσματος των πλακών 
FIBRANgyps TECNO.  
Το FIBRANgyps FT3 έχει μελετηθεί 
για να διευκολύνει την εργασία 
στο εργοτάξιο, συνδυάζοντας την 
αποτελεσματικότητα της κόλλας με 
την εργασιμότητα του  
σπατουλαριστού σε ένα μόνο 
προϊόν.

Το υλικό FIBRANgyps FT3H hydro 
έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
με το FIBRANgyps FT3 και 
χρησιμοποιείται για την 
τοποθέτηση των άνθυγρων 
πλακών. Το προϊόν διασφαλίζει 
ομοιόμορφη υδροαπωθητικότητα 
σε ολόκληρη την επιφάνεια της 
τοιχοποιίας, αποτρέποντας την 
εξάπλωση της υγρασίας μέσω 
των αρμών και των συνδέσμων.

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

65
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m

45
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m

90
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m

Pantone CoolGrey 1C = has to be transparent

Pantone CoolGrey 1C = has to be transparent

white has to be white color

THIS IS BASED TO THE GENERAL FILM PACKAGING WE HAVE FOR FIBRANgyps.
I DONT KNOW IF THE DIMENSIONS (90/65/45) REMAIN THE SAME..

scale = 1:10

PANTONE® 

2748 C
PANTONE® 

130 C
PANTONE® 

CoolGray 1CWhite Color

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

TECNO
TECNO

65
 c

m

45
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m

90
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m

Pantone CoolGrey 1C = has to be transparent

Pantone CoolGrey 1C = has to be transparent

white has to be white color

THIS IS BASED TO THE GENERAL FILM PACKAGING WE HAVE FOR FIBRANgyps.
I DONT KNOW IF THE DIMENSIONS (90/65/45) REMAIN THE SAME..

scale = 1:10

PANTONE® 

2748 C
PANTONE® 

130 C
PANTONE® 

CoolGray 1CWhite Color



FIBRANgyps TECNO ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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Οριοθέτηση σκελετού   
Η πρώτη ενέργεια που απαιτείται, είναι η οριοθέτηση με νήμα της 
θέσης των μεταλλικών προφίλ στο δάπεδο, με επισήμανση της 
θέσης για την πόρτα, των γωνιών 90° και των διασταυρώσεων «T». 
 
 
 
 
 

Τοποθέτηση στρωτήρων
Προετοιμάστε τους στρωτήρες «U» εφαρμόζοντας στη ράχη 
τους την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για την απόσβεση των 
κτυπογεννών θορύβων. Στερεώστε τους στρωτήρες στο δάπεδο με 
βύσματα Κ 645. Για διαχωριστικές τοιχοποιίες για τις οποίες απαιτείται 
πιστοποίηση πυραντίστασης, συνιστάται η χρήση μεταλλικών 
βυσμάτων. Στις διασταυρώσεις «T» και στις γωνίες, αφήνετε ανάμεσα 
στους στρωτήρες απόσταση περίπου 3 cm. Σημειώστε στην οροφή 
τα όρια του δαπέδου χρησιμοποιώντας laser ή νήμα στάθμης και στη 
συνέχεια στερεώστε τους στρωτήρες στην οροφή.

Τοποθέτηση ορθοστατών 
Τοποθετήστε τους ορθοστάτες ανάμεσα στους στρωτήρες 
που έχουν στερεωθεί σε οροφή και δάπεδο Το μήκος των 
ορθοστατών πρέπει να είναι κατά 1 cm περίπου μικρότερο από 
την απόσταση οροφής δαπέδου. Προχωρείστε  στην εφαρμογή 
των αυτοκόλλητων ταινίων στις πλευρικές επιφάνειες των 
ορθοστατών έως 5/6 cm και από τις δύο άκρες. Αυτοκόλλητη 
αφρώδης ταινία τοποθετείται επίσης στη ράχη των ορθοστατών 
που στερεώνονται σε υφιστάμενες τοιχοποιίες ή σε κολώνες 
έτσι ώστε να αποσβένονται οι πλευρικές μεταδόσεις του ήχου. 
Ο πρώτος ορθοστάτης τοποθετείται 30 cm από τον πλευρικό 
τοίχο. Οι υπόλοιποι τοποθετούνται ανά 60 cm. Στις γωνίες και τις 
διασταυρώσεις στερεώστε καλά τους ορθοστάτες.

Οδηγός εκκίνησης “L” 
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του σκελετού, 
τοποθετήστε τον οδηγό εκκίνησης «L», ο οποίος διευκολύνει 
την οριζόντια ευθυγράμμιση των πλακών και, προπαντός, 
επιτρέπει στους εγκαταστάτες να περνούν σωληνώσεις από 
το δάπεδο στην διαχωριστική τοιχοποιία. Σχηματίστε ένα 
οριζόντιο επίπεδο με την ταινία χάραξης και βιδώστε το 
προφίλ FIBRANprofiles FT 1718 στους ορθοστάτες με βίδες με 
επίπεδη κεφαλή. Η χρήση του FIBRANprofiles FT 1718 μπορεί να 
αποφευχθεί σε περίπτωση υφιστάμενου δαπέδου.  
Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποστάτες 
ή σφήνες για τη σωστή οριζόντια ευθυγράμμιση των πλακών  
(βλ. εικ. 7 στη σελ. 21)

στρωτήρας

κατεύθυνση 
τοποθέτησης

ορθοστάτης

αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία

στρωτήρας

οδηγός 
εκκίνησης “L” 

θέση πόρτας

νήμα στάθμης

στρωτήρας σε απόσταση 3 cm
στρωτήρας σε απόσταση 3 cm

διασταύρωση “T”

γωνία 90°

εικ. 1

εικ. 2

εικ. 3

εικ. 4
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Θέσεις πόρτας (σκελετός)
Τοποθετήστε τους εσωτερικούς ορθοστάτες στο άνοιγμα της 
πόρτας απόλυτα αλφαδιασμένους και τοποθετήστε δίπλα τους 
άλλους δύο ορθοστάτες σε απόσταση περίπου 1 cm, πάνω 
στους οποίους θα βιδωθούν οι πλάκες.   
Σημαντικό: μην βιδώνετε τις πλάκες στους εσωτερικούς ορθοστάτες 
της πόρτας.   
Για την ενίσχυση του σκελετού στο άνοιγμα της πόρτας, πρέπει 
να τοποθετηθεί στο εσωτερικό των ορθοστατών ένα ξύλινο 
προφίλ σε όλο το ύψος και με πλάτος ίσο με του προφίλ που 
χρησιμοποιείται. Εναλλακτικά, ενώστε τους ορθοστάτες μεταξύ 
τους με πριτσίνια (μην χρησιμοποιήσετε βίδες για τον σκοπό 
αυτό). Για το άνω μέρος της πόρτας χρησιμοποιήστε δύο 
τμήματα ορθοστάτη 20 έως 30 cm που στερεώνονται κατά 
μήκος των εσωτερικών προφίλ του ανοίγματος της πόρτας στο 
ύψος που προβλέπεται στο σχέδιο. Κόψτε τον στρωτήρα «U», 
τοποθετήστε τον κάτω από τα δύο τμήματα και ασφαλίστε τον 
με πριτσιναδόρο. Για τη μετέπειτα στερέωση του πλαισίου της 
πόρτας, συνιστάται η χρήση ενός κλασικού ξύλινου πλαισίου 
πόρτας. Για θωρακισμένες πόρτες, χρησιμοποιήστε σιδερένια 
προφίλ κοιλοδοκών κατάλληλης διατομής. 

 
 
 
 
 
 
Πυράντοχες πόρτες
Συνιστάται να τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της πόρτας 
σε σχέση με τον τύπο του πλαισίου για εγκατάσταση. Σε κάθε 
περίπτωση, συνιστάται η επικάλυψη όλου του ανοίγματος της 
πόρτας με τις πλάκες και η επιμελής σφράγιση με την κόλλα.

Ανοίγματα πόρτας (πλάκες)
Για τα ανοίγματα πόρτας, συνεχίστε την τοποθέτηση των 
πλακών κάτω από το επίπεδο της εγκάρσιας δοκού του 
ανοίγματος και στη συνέχεια κόψτε το πλεονάζον τμήμα με 
πριόνι κατά μήκος όλου του περιγράμματος του σκελετού.

Συρόμενες χωνευτές πόρτες
Τοποθετήστε το πλαίσιο για τις χωνευτές πόρτες στερεώνοντάς 
το στους ορθοστάτες σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και στη συνέχεια ασφαλίστε το στους κάτω 
και πάνω στρωτήρες. Τοποθετήστε τις αυτοκόλλητες ταινίες 
μιας όψης στο πλαίσιο, όπως στους ορθοστάτες. Για τον σκοπό 
αυτό, στερεώστε τις πλάκες με βίδες μήκους έως 30 mm, έτσι 
ώστε να μην έρχονται σε επαφή με την πόρτα, προκειμένου να 
αποφεύγεται η φθορά της.

Προσοχή: μην 
χρησιμοποιείτε τον 

κόφτη για να κόψετε 
το πλεονάζον τμήμα

χώρος κάτω από την πόρτα

!

διπλοί ορθοστάτες σε απόσταση 1 cm

εσωτερικός ορθοστάτης
εξωτερικός ορθοστάτης

ξύλινο πλαίσιο

Προσοχή:  
μην βιδώνετε  

τις πλάκες  
στον εσωτερικό 

ορθοστάτη

!

πλάκα TECNO

βίδες 30 mm

λαμαρινόβιδες ΤΒ 13x4,2 mm

πλαίσιο συρόμενης πόρτας 74 mm

ορθοστάτης 74x50 mm

12
5 

m
m

εικ. 5

εικ. 6

εικ. 7
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Προετοιμασία των πλακών
Αφαιρέστε αμέσως τις πλάκες από τη συσκευασία 
πολυαιθυλενίου για να επιτρέψετε τον σωστό αερισμό τους.

Προετοιμασία του υλικού συγκόλλησης 
Ρίξτε σταδιακά σε δοχείο με καθαρό νερό το υλικό  (FT3 
ή FT3H) έως την πλήρη κάλυψη της επιφάνεια του νερού. 
Περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια αναδεύστε καλά με 
μηχανικό αναδευτήρα έως ότου σχηματιστεί ένα ομοιογενές 
κρεμώδες και όχι παχύρευστο μείγμα.

Κοπή των πλακών
Χαράξτε την πλάκα δύο ή περισσότερες φορές με έναν κόφτη 
γυψοσανίδας στις σωστές διαστάσεις και πιέστε ελαφρά προς τα 
κάτω κατά μήκος της χάραξης.

Τοποθέτηση της σειράς εκκίνησης
Για τη σειρά εκκίνησης, συνιστάται η χρήση της πλάκας  
FIBRANgyps TECNO H (ανθυγρή έκδοση). Καθαρίστε 
ελαφρά τα άκρα των πλακών με μια σπάτουλα. Αφαιρέστε 
τον αρσενικό σύνδεσμο στη μεγάλη πλευρά της πλάκας της 
πρώτης σειράς, έτσι ώστε να επιτρέπεται η σωστή επαφή με 
τον οδηγό εκκίνησης «L». Επαναλάβετε τη διαδικασία με όλες 
τις πλάκες της πρώτης σειράς. Για τη συναρμογή της πλάκας 
με την υφιστάμενη τοιχοποιία ή μεταξύ των πλακών στις 
διασταυρώσεις «T», αφαιρέστε τον αρσενικό σύνδεσμο στη 
μικρή πλευρά της πλάκας. Για τις εκκινήσεις από υποστυλώματα 
ή υφιστάμενους τοίχους, τοποθετήστε τις πλάκες αφήνοντας 
απόσταση περίπου 5 mm και βιδώστε την πλάκα στον 
ορθοστάτη που απέχει 10 cm από τον τοίχο. ΜΗΝ βιδώνετε 
την πλάκα στον ορθοστάτη που είναι στερεωμένος στο 
υποστύλωμα  ή στον υφιστάμενο τοίχο (βλ. εικ. 12 στη σελ. 
19), απλώστε το υλικό συγκόλλησης στη μικρή πλευρά της 
πλάκας με σπάτουλα και στη συνέχεια κολλήστε τις πλάκες 
στις διασταυρώσεις Τ ή στις γωνίες. Στερεώστε την πλάκα στον 
σκελετό με μια βίδα πρώτα στο κέντρο της πλάκας και στη 
συνέχεια 5 cm από το κάτω άκρο κ.ο.κ.

εφαρμογή υλικού 
συγκόλλησης   
στο θηλυκό άκρο

πρώτη βίδα στο κέντρο,  
στη συνέχεια κάτω

ελέγξτε  
την τέλεια ευθυγράμμιση  
του οδηγού «L»

προφίλ “L” 
FIBRANprofiles 
FT 1718

κόφτης

FIBRANgyps TECNO ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

εικ. 8

εικ. 9

εικ. 10

εικ. 11
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FIBRANgyps TECNO ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τοποθέτηση υπόλοιπων  σειρών
Για τις υπόλοιπες σειρές, ξεκινήστε με μισή πλάκα, έτσι ώστε 
οι πλάκες να έχουν πάντα διάταξη διασταυρούμενων αρμών 
(σαν τις οπτοπλινθοδομές). Απλώστε το υλικό συγκόλλησης 
FIBRANgyps FT3 στον θηλυκό σύνδεσμο των πλακών τόσο 
οριζόντια όσο και κάθετα και ταυτόχρονα προετοιμάστε όλες 
τις υπόλοιπες πλάκες. Συνδέστε τις πλάκες πιέζοντας καλά ώστε 
να εξέλθει η περίσσεια κόλλα από τους αρμούς. Προχωρήστε 
με τη στερέωση στον σκελετό, βιδώνοντας πάντα την πρώτη 
βίδα στο κέντρο, στη συνέχεια 5 cm από το κάτω άκρο και εν 
συνεχεία στην κάτω πλάκα. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται 
επίπεδη επιφάνεια.

Τελείωμα στην οροφή
Κόψτε τις πλάκες της τελευταίας σειράς μειώνοντας το ύψος 
περίπου κατά 8 mm. Γεμίστε τον αρμό με αφρό πολυουρεθάνης 
κατά μήκος ολόκληρης της τοιχοποιίας. Αφαιρέστε τον αφρό 
που πλεονάζει κόβοντας με ελαφρά κλίση προς τα μέσα, 
τοποθετήστε την υαλοταινία και, στη συνέχεια, εξομαλύνετε 
με το υλικό FT3. Εναλλακτικά, κλείστε τον αρμό με ακρυλική 
μαστίχη ή με πυράντοχη σιλικόνη σε περίπτωση απαίτησης 
πυραντίστασης.

Αρμολόγηση
Μετά από 40 - 60 λεπτά και οπωσδήποτε πριν από το πλήρες 
στέγνωμα αφαιρέστε από τους αρμούς το υλικό  FT3 που 
περισσεύει για να το χρησιμοποιήσετε για την αρμολόγηση των 
αρμών και την κάλυψη των κεφαλών των βιδών.
 

Αρμολόγηση εσωτερικών γωνιών
Στις εσωτερικές γωνίες, εφαρμόστε την υαλοταινία για αρμούς, 
απλώνοντάς τη μόνο στην πλευρά σύνδεσης των πλακών. Μετά την 
εξομάλυνση, εφαρμόστε στη γωνία ένα κορδόνι ακρυλικής μαστίχης.

Αρμολόγηση εξωτερικών γωνιών
Για εξωτερικές γωνίες, χρησιμοποιήστε μεταλλικό γωνιόκρανο  
και την υαλοταινία μόνο στην πλευρά σύνδεσης των πλακών  
με άφθονη ποσότητα υλικού FT3. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε 
χαρτοταινία με διπλές γαλβανισμένες λωρίδες λαμαρίνας.

αυτοκόλλητη υαλοταινία  
για κάλυψη αρμών 

μεταλλικό γωνιόκρανο

8 mm

αφρός PU

υαλοταινία

υλικό συγκόλλησης FT3

στόκος

βίδωμα πρώτα στο κέντρο, μετά κάτω και στη 
συνέχεια στην κάτω πλάκα.

εικ. 12

εικ. 13

εικ. 14

εικ. 15
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30

60 kg

ελαφριά φορτία 
με γάντζο

μέτρια φορτία
με κολάρο

20
mm

20
mm

μεταλλικά 
εκτονούμενα 
βύσματα γυψοσανίδας

25
mm

Ø 12 mm

διπλοί κοιλοδοκοί ορθοστατών συνδεδεμένοι 
με πριτσίνια 4x5 mm ανά 60 cm

βάση στήριξης ειδών 
υγιεινής στερεωμένη  
με βίδες

βίδες 4,2x15

πλάκα FIBRANgyps TECNO H

πριτσίνι διαστ. 4x5 mm

FIBRANprofiles ορθοστάτης 49x74 πάχ. 6/10 mm

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Εξομάλυνση 
Η τελευταία εργασία που απαιτείται είναι μια λεπτή στρώση 
εξομάλυνσης ολόκληρης της επιφάνειας με το υλικό FT3. 

Βαφή
Μετά την εξομάλυνση, τρίψτε με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε 
μια στρώση χρώματος στη σωστή αναλογία αραίωσης 
(σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού), προκειμένου να 
διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά διαπνοής των πλακών επιλέξτε 
πυριτικό χρώμα ή ασβεστόχρωμα.

Τοποθέτηση πλακιδίων
Χρησιμοποιήστε κόλλα υψηλής πρόσφυσης και χαμηλής 
ολίσθησης για υποστρώματα με βάση τον γύψο (βλέπε 
συστάσεις των κατασκευαστών κόλλας πλακιδίων). Εναλλακτικά, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης 
αφού εφαρμοστεί κατάλληλο αστάρι στην επιφάνεια της 
πλάκας FIBRANgyps TECNO.

Εξαρτήματα για είδη υγιεινής
Σε μπάνια και κουζίνες, αφού σημειώσετε τις θέσεις των 
ειδών υγιεινής, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ., τοποθετήστε τις 
ειδικές βάσεις με τους αντίστοιχους υδραυλικούς συνδέσμους. 
Για τη στήριξη νιπτήρων ή αναρτημένων ειδών υγιεινής, 
χρησιμοποιήστε τα ειδικά εξαρτήματα για μεγάλα φορτία. Για 
αναρτημένα είδη υγιεινής, χρησιμοποιείστε διπλούς ορθοστάτες 
συνδέοντάς τους μεταξύ τους με πριτσίνια. Μην χρησιμοποιείτε 
βίδες για τον σκοπό αυτό.
 
Η χρήση εκτονούμενων βυσμάτων του σωστού τύπου και 
μεγέθους επιτρέπει τη στερέωση, την ανάρτηση και τη σύνδεση 
εξοπλισμού παντός τύπου απευθείας στις πλάκες. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν όλα τα πλαστικά βύσματα τοιχοποιίας 
8/9/10/12 mm. Το μέγιστο φορτίο σε διατμητική τάση είναι 60 
kg, ενώ το μέγιστο φορτίο σε εφελκυστική τάση είναι 30 kg.  
Για μεγαλύτερα φορτία, συνιστώνται εξειδικευμένα βύσματα. Σε 
κάθε περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά πλαστικά 
ή μεταλλικά αγκύρια για τοιχοποιίες γυψοσανίδας. 

εικ. 16

εικ. 17

εικ. 18
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FIBRANgyps TECNO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ «T»

εκκίνηση
σε υφιστάμενο δάπεδο

σωληνώσεις

οδηγός 
εκκίνησης
FIBRAN
profiles 
1718

αφρός πολυουρεθάνης  
ή μαστίχη

υαλοταινία και 
εξομάλυνση

πάχος 10 mm

ύψος 
δαπέδου +0,00 

δάπεδο

δάπεδο

σοβατεπί

σφήνα πλακίδιο

πλακίδια

υπόσ τρωμα 
δαπέδου

σύνδεση οροφήςεκκίνηση 
από το υπόστρωμα του δαπέδου

ΠΡΟΣΟΧΗ
μην βιδώνετε τους ορθοστάτες 

ή τις πλάκες στον στρωτήρα οροφής
 

7 8 9

4 5 6

3 cm

ΓΩΝΙΕΣ 90° 

αλφαδιασμένοι ορθοστάτες

1 2 3

Για την προετοιμασία των γωνιών 90°:
1 - Στερεώστε τον ορθοστάτη τέλεια αλφαδιασμένο στην άκρη του στρωτήρα ευθυγραμμισμένο με τον τοίχο που 
σχηματίζει τη γωνία. Τοποθετήστε τις πλάκες στην εσωτερική πλευρά (εσωτερική γωνία) και συνεχίστε με τις πλάκες της 
εξωτερικής πλευράς.
2 - Μετά την τοποθέτηση των πλακών, συνεχίστε στην κάθετη τοιχοποιία, στερεώνοντας με βίδες τον αρχικό ορθοστάτη 
στον αντίστοιχο ορθοστάτη της τοιχοποιίας που έχετε ήδη κατασκευάσει.
3 - Συνεχίστε με την τοποθέτηση των υπόλοιπων πλακών της τοιχοποιίας.

Για την προετοιμασία των διασταυρώσεων «T»:
4 - Τοποθετήστε τις πλάκες από την πλευρά της τοιχοποιίας επί της οποίας σχηματίζονται οι εσωτερικές γωνίες.
5 - Τοποθετήστε τον ορθοστάτη στις πλάκες και βιδώστε τον από την μεριά των πλακών. Όταν είναι εφικτό, οι 
ορθοστάτες στις διασταυρώσεις πρέπει να στερεώνονται πάντα με βίδωμα από την πλάκα προς το μεταλλικό 
προφίλ και όχι αντιστρόφως.
6 - Συνεχίστε με την τοποθέτηση των υπόλοιπων πλακών της τοιχοποιίας.
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ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

προφιλ U

προφιλ U

10 mm

απλός αρμός
για διαχωριστικές τοιχοποιίες  
πάχους 10 cm

αρμός για επένδυση τοίχου EI 120 
πάχους 10 cm με διπλή σειρά πλακών 
και 2 πλάκες FIBRANgyps TECNO  
στον αρμό

αρμός για διαχωριστικές 
τοιχοποιίες EI 120  
πάχους 12,5 cm  
με 3 πλάκες FIBRANgyps TECNO

αρμός για διαχωριστικές  
τοιχοποιίες EI 120 πάχους 15 cm  
με 2 πλάκες FIBRANgyps TECNO

Για την απορρόφηση των μικροκινήσεων των δομικών στοιχείων 
είναι σκόπιμο να δημιουργούνται αρμοί διαστολής. Για την 
κατασκευή διαχωριστικών τοιχοποιίων με FIBRANgyps TECNO, 
συνιστάται η τοποθέτηση των αρμών διαστολής αναλόγως με 
το ύψος, καθώς και με το αν πρόκειται για απλές τοιχοποιίες ή για 
τοιχοποιίες με απαιτήσεις πυραντίστασης.

 Για τοιχοποιίες ύψους έως 4 m, δημιουργήστε έναν αρμό 
διαστολής ανά 12 m, ενώ για τοιχοποιίες με μεγαλύτερο ύψος, 
ο αρμός πρέπει να δημιουργείται ανά 9 m. Για τους αρμούς 
μπορούν να χρησιμοποιούνται προφίλ από PVC ή αλουμίνιο που 
κυκλοφορούν στην αγορά, σε εξειδικευμένα καταστήματα.
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σύνδεση σε σοβατισμένες κολόνεςσύνδεση σε υφιστάμενη τοιχοποιίασύνδεση σε υποστυλώματα  από 
οπλισμένο σκυρόδεμα

αφρός πολυουρεθάνης

μαστίχη 

μαστίχη

μην βιδώνετε ποτέ τις πλάκες στον ορθοστάτη 
που είναι στερεωμένος στο υποστύλωμα ή στον 
τοίχο 

μαστίχη
γωνιόκρανο 

επίχρισμα
επίχρισμα
αφρός

υλικό αρμολόγησης 
πλήρωση με FT3

υαλοταινία και υλικό αρμολόγησης

υαλοταινία + υλικό αρμολόγησης

10 cm

1110 12
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Σημειώσεις

Η FIBRAN S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, χωρίς 
καμία προειδοποίηση. Ο πελάτης οφείλει να εξακριβώσει αν οι πληροφορίες αυτές είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη προβλεπόμενη χρήση. Για περισσότερες 
τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.fibran.it ή επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.



FIBRAN AE 
Βιομηχανία μονωτικών υλικών

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου  
ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο
Διεύθυνση αλληλογραφίας
ΤΘ. 40306, ΤΚ. 56410, Σταυρούπολη 

Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 682425         
 +30 2310 692700
Fax: +30 2310 683131

Αθήνα
Τηλ: +30 210 8142414         
 +30 210 8142415
Fax: +30 210 8141850

info@fibran.gr
www.fibran.gr
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